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1. Zkušební zařízení / Test equipment 

Zkouška tepelného výkonu byla provedena v kalorimetrické komoře odpovídající ČSN EN 442-2: 2015, tj. 
jedná se o komoru s vnitřními rozměry (4 x 4 x 3) m, s vodou chlazenými stěnami s výjimkou zadní stěny, 
která vyhovuje podmínce schváleného zkušebního místa dle ČSN EN 442-2: 2015. Provedení zkoušky se 
řídilo Zkušebním postupem P 001 v platném znění. 

Testing of the heat output was carried out in the calometric chamber corresponding to ČSN EN 442-2: 
2015, i.e. it concerns the chamber with inner dimensions (4 x 4 x 3) m, with water-cooled walls except of 
the back wall, “approved test installation” in accordance with ČSN EN 442-2: 2015. The tests were carried 
out in accordance with Test Procedure P 001 as amended. 

2. Předmět zkoušky /  Subject of the test 

Na základě požadavku zákazníka je předmětem zkoušky měření tepelného výkonu dodaného vzorku 
otopného tělesa podle ČSN EN 442-2: 2015, kap. 5.4.5 v poloze a zapojení vody dle kapitoly 5. 

On customer request, test of the thermal output of delivered sample of radiator in accordance with ČSN 
EN 442-2: 2015 sec. 5.4.5., in position and water connected as per chapter 5. 

 

3. Zkušební vzorky / Test samples 

poř. č. 

item 

čís. vzorku 

sample ID 

bližší popis (typ, název, sestava, uváděné rozměry, povrchu, ventilátor atd.) 

description (type, name, declared dimensions, etc.) 

1 994-2021 
Otopné těleso, typ ALFATYPE, model 236x600, 

1)
 

Radiator, type ALFATYPE, model 236x600,
1)

                 

2 995-2021 
Otopné těleso, typ ALFATYPE, model 642x600, 

1)
 

Radiator, type ALFATYPE, model 642x600,
1)

                 

3 996-2021 
Otopné těleso, typ ALFATYPE, model 990x600, 

1)
 

Radiator, type ALFATYPE, model 990x600,
1)

                 

4 997-2021 
Otopné těleso, typ ALFATYPE, model 236x2000, 

1)
 

Radiator, type ALFATYPE, model 236x2000,
1)

                 

5 998-2021 
Otopné těleso, typ ALFATYPE, model 642x2000, 

1)
 

Radiator, type ALFATYPE, model 642x2000,
1)

                 

6 999-2021 
Otopné těleso, typ ALFATYPE, model 990x2000, 

1)
 

Radiator, type ALFATYPE, model 990x2000,
1)
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4. Zjištěné hodnoty / Observed values 

Vlastnosti zkušebního vzorku zjištěné prohlídkou a měřením s výjimkou tepelného výkonu. 
Observed and measured values exept of the thermal output. 

poř. č. 

item 

čís. vzorku 

sample ID 

popis úpravy povrchu, změřené rozměry, hmotnost, vodní obsah atd. 

description of materials, paint, measured dimensions, weight, water volume etc. 

1 994-2021 

ocelové, bíle lakované otopné těleso s vodorovným prouděním 
white painted steel radiator with horizontal water flow  

průřez článků (oválný tvar) / cross section of sections (oval shape) (70 x 45) mm,  
počet článků 2x4 / number of sections 2x4 
průměr sběrnic / headers diameter 20 mm 

rozměry/dimensions  
délka/length = 600 mm, výška/height = 233 mm, hloubka/depth = 77 mm, 
hmotnost/weight m = 7,07 kg, objem vody / water content = 4,04 dm

3
 

2 995-2021 

Dtto 

průřez článků (oválný tvar) / cross section of sections (oval shape) (70 x 45) mm,  
počet článků 2x11 / number of sections 2x11 
průměr sběrnic / headers diameter 20 mm 

rozměry/dimensions  
délka/length = 601 mm, výška/height = 642 mm, hloubka/depth = 77 mm, 
hmotnost/weight m = 12,21 kg, objem vody / water content = 11,11 dm

3
 

3 996-2021 

Dtto 

průřez článků (oválný tvar) / cross section of sections (oval shape) (70 x 45) mm,  
počet článků 2x17 / number of sections 2x17 
průměr sběrnic / headers diameter 20 mm 

rozměry/dimensions  
délka/length = 600 mm, výška/height = 990 mm, hloubka/depth = 77 mm, 
hmotnost/weight m = 27,72 kg, objem vody / water content = 16,61 dm

3
 

4 997-2021 

dtto 

průřez článků (oválný tvar) / cross section of sections (oval shape) (70 x 45) mm,  
počet článků 2x4 / number of sections 2x4 
průměr sběrnic / headers diameter 20 mm 

rozměry/dimensions  
délka/length = 2000 mm, výška/height = 237 mm, hloubka/depth = 77 mm, 
hmotnost/weight m = 21,12 kg, objem vody / water content = 14,41 dm

3
 

5 998-2021 

dtto 

průřez článků (oválný tvar) / cross section of sections (oval shape) (70 x 45) mm,  
počet článků 2x11 / number of sections 2x11 
průměr sběrnic / headers diameter 20 mm 

rozměry/dimensions  
délka/length = 1999 mm, výška/height = 641 mm, hloubka/depth = 77 mm, 
hmotnost/weight m = 52,25 kg, objem vody / water content = 35,53 dm

3
 

6 999-2021 

dtto 

průřez článků (oválný tvar) / cross section of sections (oval shape) (70 x 45) mm,  
počet článků 2x17 / number of sections 2x17 
průměr sběrnic / headers diameter 20 mm 

rozměry/dimensions  
délka/length = 2000 mm, výška/height = 990 mm, hloubka/depth = 77 mm, 
hmotnost/weight m = 74,47 kg, objem vody / water content = 56,65 dm

3
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5. Popis umístění a připojení zkušebního vzorku  
Description of placement and connection of the test sample 

 

5.1 Umístění v komoře / placement in the chamber 

Otopná tělesa byla umístěna v komoře v souladu s normou ČSN EN 442-2: 2015, kap 5.3.1., tj. 
rovnoběžně se zadní stěnou ve vzdálenost (50 ± 2) mm, spodní hranou otopného tělesa ve výši (110 ± 5) 
mm nad podlahou.  

The heating radiators were placed in the chamber in accordance with the standard ČSN EN 442-2: 2015, 
section. 5.3.1., i.e. in parallel with the rear wall of the chamber at (50 ± 2) mm, with radiator bottom at 
(110 ± 5) mm from the floor.  

5.2 Připojení zkušebního vzorku / connection of the test sample(s) 

Spodní připojení. 

Bottom connection. 
 

5.3 Elektrické připojení ventilátoru(ů) / Fan(s) electric connection 

Neobsahuje / none 

 

6. Odchylky v průběhu zkoušky / Deviations observed 

Nebyly pozorovány / none 
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7. Výsledky zkoušky / Test results 
7.1 Tepelný výkon vzorku(ů) / Thermal output of the test sample(s) 
 

 

 
 

      
Číslo vzorku / identification tag: 994-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 236x600 

Teplotní rozdíl 
 
 

Excess 
temperature 

Střední teplota 
vody / vztažná 

teplota vzduchu 
Mean water temp. 

/ ref. room air 
temperature 

Jmenovitý průtok 
vody 

 
Standard water 

flow rate 

Tepelný výkon odvozený z 
charakteristické rovnice  

 
Rated output derived from the 

characteristic equation 

Nejistota 
měření 

 
 Test 

uncertainty 

T (K) tm / tr (°C) qms (kg/s) 

  = KM * T
n 

(W) 

- 
  KM = 2,5696 

  n = 1,1989 

30  50/20 

0,006682 

152 

*) 50  70/20 280 

60  80/20 348 

SK = 0,25 nP = 0,40      

Jmenovitý tepelný výkon tučně. Jmenovitý nízkoteplotní tepelný výkon tučnou modrou kurzívou.  
Standard rated thermal output in bold. Standard rated low temperature thermal output in bold blue 

italic. 
*)  Uvádí se pouze v případě požadavku zákazníka, jedná se o rozšířenou nejistotu měření s 
koeficientem k=2, která odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 % .       
It is only listed in case of the customer's requirement. 
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Číslo vzorku / identification tag:

Teplotní rozdíl

Excess 

temperature

Střední teplota 

vody / vztažná 

teplota vzduchu

Mean water temp. / 

ref. room air 

temperature

Jmenovitý průtok 

vody

Standard water 

flow rate

Nejistota 

měření

 Test 

uncertainty

KM = 5,9347

n = 1,1894

30  50/20

50  70/20

60  80/20

S K  = 0,25 n P  = 0,45

995-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 642x600

Jmenovitý tepelný výkon tučně. Jmenovitý nízkoteplotní tepelný výkon tučnou modrou kurzívou . 

Standard rated thermal output in bold. Standard rated low temperature thermal output in bold blue 

italic .

*)  Uvádí se pouze v případě požadavku zákazníka, jedná se o rozšířenou nejistotu měření s 

koeficientem k=2, která odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %  .      

It is only listed in case of the customer's requirement.

-T (K) tm / tr (°C) qms (kg/s)

*)0,014874

Tepelný výkon odvozený z 

charakteristické rovnice 

Rated output derived from the 

characteristic equation

   = KM * T
n 

(W)

339

623

773

y = 5,9347x1,1894
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Číslo vzorku / identification tag:

Teplotní rozdíl

Excess 

temperature

Střední teplota 

vody / vztažná 

teplota vzduchu

Mean water temp. / 

ref. room air 

temperature

Jmenovitý průtok 

vody

Standard water 

flow rate

Nejistota 

měření

 Test 

uncertainty

KM = 7,1802

n = 1,2278

30  50/20

50  70/20

60  80/20

S K  = 0,25 n P  = 0,45

996-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 990x600

Jmenovitý tepelný výkon tučně. Jmenovitý nízkoteplotní tepelný výkon tučnou modrou kurzívou . 

Standard rated thermal output in bold. Standard rated low temperature thermal output in bold blue 

italic .

*)  Uvádí se pouze v případě požadavku zákazníka, jedná se o rozšířenou nejistotu měření s 

koeficientem k=2, která odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %  .      

It is only listed in case of the customer's requirement.

-T (K) tm / tr (°C) qms (kg/s)

*)0,020906

Tepelný výkon odvozený z 

charakteristické rovnice 

Rated output derived from the 

characteristic equation

   = KM * T
n 

(W)

467

875

1095

y = 7,1802x1,2278
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Číslo vzorku / identification tag:

Teplotní rozdíl

Excess 

temperature

Střední teplota 

vody / vztažná 

teplota vzduchu

Mean water temp. / 

ref. room air 

temperature

Jmenovitý průtok 

vody

Standard water 

flow rate

Nejistota 

měření

 Test 

uncertainty

KM = 8,8849

n = 1,1787

30  50/20

50  70/20

60  80/20

S K  = 0,25 n P  = 0,40

997-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 236x2000

Jmenovitý tepelný výkon tučně. Jmenovitý nízkoteplotní tepelný výkon tučnou modrou kurzívou . 

Standard rated thermal output in bold. Standard rated low temperature thermal output in bold blue 

italic .

*)  Uvádí se pouze v případě požadavku zákazníka, jedná se o rozšířenou nejistotu měření s 

koeficientem k=2, která odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %  .      

It is only listed in case of the customer's requirement.

-T (K) tm / tr (°C) qms (kg/s)

*)0,021348

Tepelný výkon odvozený z 

charakteristické rovnice 

Rated output derived from the 

characteristic equation

   = KM * T
n 

(W)

489

894

1108
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Číslo vzorku / identification tag:

Teplotní rozdíl

Excess 

temperature

Střední teplota 

vody / vztažná 

teplota vzduchu

Mean water temp. / 

ref. room air 

temperature

Jmenovitý průtok 

vody

Standard water 

flow rate

Nejistota 

měření

 Test 

uncertainty

KM = 19,7439

n = 1,2074

30  50/20

50  70/20

60  80/20

S K  = 0,25 n P  = 0,45

998-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 642x2000

Jmenovitý tepelný výkon tučně. Jmenovitý nízkoteplotní tepelný výkon tučnou modrou kurzívou . 

Standard rated thermal output in bold. Standard rated low temperature thermal output in bold blue 

italic .

*)  Uvádí se pouze v případě požadavku zákazníka, jedná se o rozšířenou nejistotu měření s 

koeficientem k=2, která odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %  .      

It is only listed in case of the customer's requirement.

-T (K) tm / tr (°C) qms (kg/s)

*)0,053093

Tepelný výkon odvozený z 

charakteristické rovnice 

Rated output derived from the 

characteristic equation

   = KM * T
n 

(W)

1199

2222

2770

y = 19,7439x1,2074
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Číslo vzorku / identification tag:

Teplotní rozdíl

Excess 

temperature

Střední teplota 

vody / vztažná 

teplota vzduchu

Mean water temp. / 

ref. room air 

temperature

Jmenovitý průtok 

vody

Standard water 

flow rate

Nejistota 

měření

 Test 

uncertainty

KM = 29,1704

n = 1,1969

30  50/20

50  70/20

60  80/20

S K  = 0,25 n P  = 0,45

999-2020 ALFAOMEGA ALFATYPE 990x2000

Jmenovitý tepelný výkon tučně. Jmenovitý nízkoteplotní tepelný výkon tučnou modrou kurzívou . 

Standard rated thermal output in bold. Standard rated low temperature thermal output in bold blue 

italic .

*)  Uvádí se pouze v případě požadavku zákazníka, jedná se o rozšířenou nejistotu měření s 

koeficientem k=2, která odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %  .      

It is only listed in case of the customer's requirement.

-T (K) tm / tr (°C) qms (kg/s)

*)0,075272

Tepelný výkon odvozený z 

charakteristické rovnice 

Rated output derived from the 

characteristic equation

   = KM * T
n 

(W)

1710

3151

3919
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7.2 Charakteristická rovnice typu a výpočet pro ostatní velikosti 
Characteristic equation of the type and calculation for other sizes 

 
V souladu s ČSN EN 442-2 byly stanoveny regresní charakteristické rovnice pro minimální (Lmin) a 
maximální (Lmax) délku. Tepelný výkon vzorků všech výšek o délkách Lmin a Lmax byl stanoven s 
použitím příslušné charakteristické rovnice. Tepelný výkon vzorků o všech výškách a délkách mezi 
hodnotami Lmin a Lmax byly stanoveny lineární interpolací.  
 

In accordance with ČSN EN 442-2, were determined characteristic regression equations for minimal 
length (Lmin) and maximal length (Lmax). The thermal output for all heating appliances having Lmin and 
Lmax respectively was established using the respective characteristic equation. For each height, the 
thermal output for models having length included between Lmin and Lmax was linearly interpolated. 
 

Charakteristické rovnice pro Lmin a Lmax mají tvar: 
Characteristic equations for lengths Lmin and Lmax as: 

 = KL × H
b

 × T
(c

0
+c

1H) 
; 

 

kde / where: 
 
KL … konstanta / constant 
b, c0, c1 …kořeny charakteristické rovnice / roots of the characteristic equation 
H … výška (mm) / height in mm 
 

 
 

 

Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty pro délky 600 mm (Lmin) a 2000 mm (Lmax) a odchylky mezi 
naměřenými a vypočtenými hodnotami tepelného výkonu. 

The following table shows the calculated values for a length of 1000 mm and the deviations between the 
measured and calculated thermal output values. 
 

 
 
 

H  = 

L= 600 mm L= 2000 mm

K = 5,5842E-05 K = 1,6990E-05

b = 7,9105E-01 b = 9,9235E-01

c 0 = 1,2068E+00 c 0 = 1,2290E+00

c 1 = -2,1295E-06 c 1 = -5,5510E-05

236 ÷ 990 mm

ALFAOMEGA ALFATYPE
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Délka Výška 50me  50 50me - 50 exponent 30 hmotnost vodní obs.

Length Height 50  n weight water

L H  content

(mm) (mm) (W) (W) (W) (kg) (dm3)

236 280,6 283 -0,8% 1,1989 153 7,07 4,04

300 - 342 - 1,1974 185 7,88 5,15

350 - 386 - 1,1962 209 8,51 6,03

400 - 429 - 1,1951 232 9,15 6,90

450 - 471 - 1,1939 254 9,78 7,77

500 - 511 - 1,1927 276 10,41 8,64

550 - 551 - 1,1916 298 11,05 9,51

642 621,3 622 -0,8% 1,1894 336 12,21 11,11

700 - 666 - 1,1958 360 14,80 12,03

750 - 703 - 1,2013 380 17,02 12,82

800 - 740 - 1,2068 400 19,25 13,61

850 - 776 - 1,2124 419 21,48 14,40

950 - 846 - 1,2234 457 25,94 15,98

990 882,8 874 1,0% 1,2278 472 27,72 16,61

236 892,9 895 -0,2% 1,1787 481 21,12 14,41

300 - 1120 - 1,1832 603 26,03 17,74

350 - 1291 - 1,1868 696 29,86 20,34

400 - 1458 - 1,1903 787 33,69 22,94

450 - 1621 - 1,1938 876 37,53 25,54

500 - 1780 - 1,1974 964 41,36 28,14

550 - 1936 - 1,2009 1049 45,20 30,74

642 2239,9 2212 -0,2% 1,2074 1203 52,25 35,53

700 - 2380 - 1,2057 1296 55,95 39,05

750 - 2522 - 1,2041 1375 59,15 42,08

800 - 2659 - 1,2026 1452 62,34 45,12

850 - 2794 - 1,2011 1528 65,53 48,15

950 - 3053 - 1,1981 1674 71,92 54,22

990 3159,8 3153 0,2% 1,1969 1731 74,47 56,65

Tabulka tepelných výkonů celé typové řady je obsahem Přílohy č.4.

Table of Thermal outputs for the whole type range cf. Enclosure No. 4.

2000

600

ALFAOMEGA ALFATYPE

Naměřené hodnoty jsou uvedeny tučně. Hodnoty exponentu n , hmotnosti a vodního obsahu, které nebyly 

určeny měřením, byly určeny lineární interpolací mezi naměřenými hodnotami. Hodnoty 50 a 30 jsou 

odvozeny z příslušné charakteristické rovnice.

Measured values are in bold. Values of exponent n, weight and water content which have been not 

measured are calculated by linear interpolation between measured values. Values of  50  a  30  are 

calculated from the respetive characteristic equation.
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8. Prohlášení / Statement 

Výsledky se vztahují ke vzorkům tak, jak byly přijaty. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky 

a nenahrazují jiné dokumenty (např. správního charakteru), které jsou požadovány zákonem a 

kontrolovány příslušnými orgány podle zvláštních předpisů. Údaje označené 
1)

 byly poskytnuty 

zákazníkem. HEATEST, s.r.o. není odpovědný a vysloveně se zříká odpovědnosti za důsledky 

případného nesprávného odběru vzorků nebo případných nesprávných údajů poskytnutých zákazníkem. 

Protokol o zkoušce je možné kopírovat pouze celý. Kopie dílčích částí protokolu mohou být pořizovány 

jen s písemným souhlasem HEATEST, s.r.o. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto protokolu. 

Anglický překlad je psán v textu kurzívou. V případě sporu je platná česká verze textu. 

The test results apply to the samples as received. The test results only concern the object of the testing 

and do not substitute other documents (eg of the administrative nature) which are required by the law and 

inspected by authorities accordingly to special regulations. Data marked with
 1)

 were provided by the 

customer. HEATEST, s.r.o. is not responsible and disclaims responsibility for any consequences of 

eventual incorrect sampling or eventual incorrect data provided by the customer. 

This test report can be only copied as a whole. Copies of individual parts of the test report may be only 

made with the written approval of HEATEST, s.r.o. Enclosures represent an integral part of this report. 

English translation is written in italics. In the case of dispute, the Czech version is valid. 
------------------------------------------------- 

konec textové části protokolu / end of text section 

 



HEATEST, s. r. o. 063/2020 příloha č. 1 / enclosure No. 1 strana/page 1/6
  

 

Příloha č. 1 – výsledky měření / Enclosure No.1 – measurement results 

 

Symbol

Symbole

Symbol

Jednotka

Unit

Einheit

994-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 236x600 1 2 3

Datum zkoušky

Date

Prüfdatum

03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020

Jmenovitý teplotní rozdíl

Nominal excess temperature

Nennübertemperatur

 T n K 30 50 60

Tlak vzduchu

Air pressure

Luftdruck

p kPa 99,61 99,62 99,58

Vztažná teplota vzduchu

Reference air temperature

Bezugslufttemperatur

t °C 20,21 20,12 20,10

Vstupní teplota

Water inlet temperature

Vorlauftemperatur

t 1 °C 52,59 74,99 85,79

Výstupní teplota

Water outlet temperature

Rücklauftemperatur

t 2 °C 47,36 65,12 73,55

Ochlazení vody

Temperature difference

Temperaturunterschied

t 1  - t 2 °C 5,23 9,86 12,24

Entalpie vstupní vody

Inlet water enthalpy

Enthalpie im Vorlauf

h 1 J/kg

Entalpie výstupní vody

Outlet water enthalpy

Enthalpie im Rücklauf

h 2 J/kg

Střední teplota vody

Mean water temperature

Mittlere Wassertemperatur

t m °C 49,97 70,05 79,67

Teplotní rozdíl

Excess temperature

Übertemperatur

 T K 29,76 49,93 59,57

Průtok vody (hmotnostní)

Water flow rate

Wägeverfahren Wasserstrom

q m kg/s 0,00681 0,00676 0,00668

Tepelný výkon měřený

Thermal output measured

Wärmeleistung (gemessen)

 me W 149,2 279,2 342,0

Tepelný výkon korigovaný na tlak vzduchu

Thermal output corrected for barometric 

pressure influence

Wärmeleistung mit Luftdruckkorrektur

 101,325 W 150,0 280,6 343,8

Tepelný výkon jednoho bodu včetně 

korekce na tlak vzduchu

Thermal output corrected to the reference 

point incl. barometric pressure infl.

Umgerechnete Wärmeleistung für 

Nennpunkt mit Luftdruckkorrektur

 s W 151,6 279,7 348,0

Výsledky měření se vztahují výhradně na měřené vzorky SK = 0,25

The results of the test refer only to the test samples nP = 0,40

Die Prüfergebnisse bezeihen sich ausschliesslich auf die Prüfgegenstände

Měřící bod

Measuring point

Messpunkt

Výpočet proveden na základě hodnoty 

For specific heat capacity

Für Wärmekapazität

c=4186 J/kg*K
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Symbol

Symbole

Symbol

Jednotka

Unit

Einheit

995-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 642x600 1 2 3

Datum zkoušky

Date

Prüfdatum

04.12.2020 04.12.2020 04.12.2020

Jmenovitý teplotní rozdíl

Nominal excess temperature

Nennübertemperatur

 T n K 30 50 60

Tlak vzduchu

Air pressure

Luftdruck

p kPa 98,28 98,28 98,33

Vztažná teplota vzduchu

Reference air temperature

Bezugslufttemperatur

t °C 20,13 19,89 19,99

Vstupní teplota

Water inlet temperature

Vorlauftemperatur

t 1 °C 52,68 75,12 85,94

Výstupní teplota

Water outlet temperature

Rücklauftemperatur

t 2 °C 47,29 65,19 73,55

Ochlazení vody

Temperature difference

Temperaturunterschied

t 1  - t 2 °C 5,39 9,93 12,39

Entalpie vstupní vody

Inlet water enthalpy

Enthalpie im Vorlauf

h 1 J/kg

Entalpie výstupní vody

Outlet water enthalpy

Enthalpie im Rücklauf

h 2 J/kg

Střední teplota vody

Mean water temperature

Mittlere Wassertemperatur

t m °C 49,98 70,15 79,75

Teplotní rozdíl

Excess temperature

Übertemperatur

 T K 29,85 50,26 59,76

Průtok vody (hmotnostní)

Water flow rate

Wägeverfahren Wasserstrom

q m kg/s 0,01482 0,01480 0,01479

Tepelný výkon měřený

Thermal output measured

Wärmeleistung (gemessen)

 me W 334,3 614,9 766,7

Tepelný výkon korigovaný na tlak vzduchu

Thermal output corrected for barometric 

pressure influence

Wärmeleistung mit Luftdruckkorrektur

 101,325 W 337,8 621,3 774,5

Tepelný výkon jednoho bodu včetně 

korekce na tlak vzduchu

Thermal output corrected to the reference 

point incl. barometric pressure infl.

Umgerechnete Wärmeleistung für 

Nennpunkt mit Luftdruckkorrektur

 s W 339,1 622,6 773,4

Výsledky měření se vztahují výhradně na měřené vzorky SK = 0,25

The results of the test refer only to the test samples nP = 0,45

Die Prüfergebnisse bezeihen sich ausschliesslich auf die Prüfgegenstände

Měřící bod

Measuring point

Messpunkt

Výpočet proveden na základě hodnoty 

For specific heat capacity

Für Wärmekapazität

c=4186 J/kg*K
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Symbol

Symbole

Symbol

Jednotka

Unit

Einheit

996-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 990x600 1 2 3

Datum zkoušky

Date

Prüfdatum

06.12.2020 06.12.2020 06.12.2020

Jmenovitý teplotní rozdíl

Nominal excess temperature

Nennübertemperatur

 T n K 30 50 60

Tlak vzduchu

Air pressure

Luftdruck

p kPa 97,97 98,04 98,01

Vztažná teplota vzduchu

Reference air temperature

Bezugslufttemperatur

t °C 20,36 19,91 19,88

Vstupní teplota

Water inlet temperature

Vorlauftemperatur

t 1 °C 52,71 75,18 86,02

Výstupní teplota

Water outlet temperature

Rücklauftemperatur

t 2 °C 47,57 65,36 73,82

Ochlazení vody

Temperature difference

Temperaturunterschied

t 1  - t 2 °C 5,14 9,82 12,20

Entalpie vstupní vody

Inlet water enthalpy

Enthalpie im Vorlauf

h 1 J/kg

Entalpie výstupní vody

Outlet water enthalpy

Enthalpie im Rücklauf

h 2 J/kg

Střední teplota vody

Mean water temperature

Mittlere Wassertemperatur

t m °C 50,14 70,27 79,92

Teplotní rozdíl

Excess temperature

Übertemperatur

 T K 29,78 50,36 60,04

Průtok vody (hmotnostní)

Water flow rate

Wägeverfahren Wasserstrom

q m kg/s 0,02128 0,02124 0,02122

Tepelný výkon měřený

Thermal output measured

Wärmeleistung (gemessen)

 me W 457,9 873,0 1083,4

Tepelný výkon korigovaný na tlak vzduchu

Thermal output corrected for barometric 

pressure influence

Wärmeleistung mit Luftdruckkorrektur

 101,325 W 463,1 882,8 1095,7

Tepelný výkon jednoho bodu včetně 

korekce na tlak vzduchu

Thermal output corrected to the reference 

point incl. barometric pressure infl.

Umgerechnete Wärmeleistung für 

Nennpunkt mit Luftdruckkorrektur

 s W 467,4 875,1 1094,7

Výsledky měření se vztahují výhradně na měřené vzorky SK = 0,25

The results of the test refer only to the test samples nP = 0,45

Die Prüfergebnisse bezeihen sich ausschliesslich auf die Prüfgegenstände

Měřící bod

Measuring point

Messpunkt

Výpočet proveden na základě hodnoty 

For specific heat capacity

Für Wärmekapazität

c=4186 J/kg*K
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Symbol

Symbole

Symbol

Jednotka

Unit

Einheit

997-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 236x2000 1 2 3

Datum zkoušky

Date

Prüfdatum

07.12.2020 07.12.2020 07.12.2020

Jmenovitý teplotní rozdíl

Nominal excess temperature

Nennübertemperatur

 T n K 30 50 60

Tlak vzduchu

Air pressure

Luftdruck

p kPa 100,31 100,32 100,31

Vztažná teplota vzduchu

Reference air temperature

Bezugslufttemperatur

t °C 20,02 20,02 19,99

Vstupní teplota

Water inlet temperature

Vorlauftemperatur

t 1 °C 52,68 75,13 86,01

Výstupní teplota

Water outlet temperature

Rücklauftemperatur

t 2 °C 47,07 64,85 73,33

Ochlazení vody

Temperature difference

Temperaturunterschied

t 1  - t 2 °C 5,60 10,28 12,68

Entalpie vstupní vody

Inlet water enthalpy

Enthalpie im Vorlauf

h 1 J/kg

Entalpie výstupní vody

Outlet water enthalpy

Enthalpie im Rücklauf

h 2 J/kg

Střední teplota vody

Mean water temperature

Mittlere Wassertemperatur

t m °C 49,88 69,99 79,67

Teplotní rozdíl

Excess temperature

Übertemperatur

 T K 29,85 49,97 59,68

Průtok vody (hmotnostní)

Water flow rate

Wägeverfahren Wasserstrom

q m kg/s 0,02069 0,02069 0,02068

Tepelný výkon měřený

Thermal output measured

Wärmeleistung (gemessen)

 me W 485,1 890,2 1097,7

Tepelný výkon korigovaný na tlak vzduchu

Thermal output corrected for barometric 

pressure influence

Wärmeleistung mit Luftdruckkorrektur

 101,325 W 486,6 892,9 1101,0

Tepelný výkon jednoho bodu včetně 

korekce na tlak vzduchu

Thermal output corrected to the reference 

point incl. barometric pressure infl.

Umgerechnete Wärmeleistung für 

Nennpunkt mit Luftdruckkorrektur

 s W 489,4 893,6 1107,9

Výsledky měření se vztahují výhradně na měřené vzorky SK = 0,25

The results of the test refer only to the test samples nP = 0,40

Die Prüfergebnisse bezeihen sich ausschliesslich auf die Prüfgegenstände

Měřící bod

Measuring point

Messpunkt

Výpočet proveden na základě hodnoty 

For specific heat capacity

Für Wärmekapazität

c=4186 J/kg*K
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Symbol

Symbole

Symbol

Jednotka

Unit

Einheit

998-2021 ALFAOMEGA ALFATYPE 642x2000 1 2 3

Datum zkoušky

Date

Prüfdatum

08.12.2020 08.12.2020 08.12.2020

Jmenovitý teplotní rozdíl

Nominal excess temperature

Nennübertemperatur

 T n K 30 50 60

Tlak vzduchu

Air pressure

Luftdruck

p kPa 100,55 100,49 100,53

Vztažná teplota vzduchu

Reference air temperature

Bezugslufttemperatur

t °C 20,38 20,08 20,03

Vstupní teplota

Water inlet temperature

Vorlauftemperatur

t 1 °C 52,74 75,46 86,04

Výstupní teplota

Water outlet temperature

Rücklauftemperatur

t 2 °C 47,41 65,38 73,62

Ochlazení vody

Temperature difference

Temperaturunterschied

t 1  - t 2 °C 5,32 10,08 12,42

Entalpie vstupní vody

Inlet water enthalpy

Enthalpie im Vorlauf

h 1 J/kg

Entalpie výstupní vody

Outlet water enthalpy

Enthalpie im Rücklauf

h 2 J/kg

Střední teplota vody

Mean water temperature

Mittlere Wassertemperatur

t m °C 50,07 70,42 79,83

Teplotní rozdíl

Excess temperature

Übertemperatur

 T K 29,70 50,34 59,80

Průtok vody (hmotnostní)

Water flow rate

Wägeverfahren Wasserstrom

q m kg/s 0,05303 0,05294 0,05293

Tepelný výkon měřený

Thermal output measured

Wärmeleistung (gemessen)

 me W 1181,8 2233,6 2752,1

Tepelný výkon korigovaný na tlak vzduchu

Thermal output corrected for barometric 

pressure influence

Wärmeleistung mit Luftdruckkorrektur

 101,325 W 1184,9 2239,9 2759,5

Tepelný výkon jednoho bodu včetně 

korekce na tlak vzduchu

Thermal output corrected to the reference 

point incl. barometric pressure infl.

Umgerechnete Wärmeleistung für 

Nennpunkt mit Luftdruckkorrektur

 s W 1199,4 2222,5 2769,7

Výsledky měření se vztahují výhradně na měřené vzorky SK = 0,25

The results of the test refer only to the test samples nP = 0,45

Die Prüfergebnisse bezeihen sich ausschliesslich auf die Prüfgegenstände

Měřící bod

Measuring point

Messpunkt

Výpočet proveden na základě hodnoty 

For specific heat capacity

Für Wärmekapazität

c=4186 J/kg*K
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------------------------------------------------- 

konec Přílohy č.1 / end of Enclosure No. 1  

Symbol

Symbole

Symbol

Jednotka

Unit

Einheit

999-2020 ALFAOMEGA ALFATYPE 990x2000 1 2 3

Datum zkoušky

Date

Prüfdatum

09.12.2020 09.12.2020 09.12.2020

Jmenovitý teplotní rozdíl

Nominal excess temperature

Nennübertemperatur

 T n K 30 50 60

Tlak vzduchu

Air pressure

Luftdruck

p kPa 99,62 100,04 99,84

Vztažná teplota vzduchu

Reference air temperature

Bezugslufttemperatur

t °C 20,12 20,02 19,92

Vstupní teplota

Water inlet temperature

Vorlauftemperatur

t 1 °C 52,74 75,28 86,11

Výstupní teplota

Water outlet temperature

Rücklauftemperatur

t 2 °C 47,41 65,41 73,80

Ochlazení vody

Temperature difference

Temperaturunterschied

t 1  - t 2 °C 5,33 9,86 12,31

Entalpie vstupní vody

Inlet water enthalpy

Enthalpie im Vorlauf

h 1 J/kg

Entalpie výstupní vody

Outlet water enthalpy

Enthalpie im Rücklauf

h 2 J/kg

Střední teplota vody

Mean water temperature

Mittlere Wassertemperatur

t m °C 50,08 70,34 79,95

Teplotní rozdíl

Excess temperature

Übertemperatur

 T K 29,95 50,32 60,03

Průtok vody (hmotnostní)

Water flow rate

Wägeverfahren Wasserstrom

q m kg/s 0,07620 0,07619 0,07603

Tepelný výkon měřený

Thermal output measured

Wärmeleistung (gemessen)

 me W 1698,9 3146,2 3916,4

Tepelný výkon korigovaný na tlak vzduchu

Thermal output corrected for barometric 

pressure influence

Wärmeleistung mit Luftdruckkorrektur

 101,325 W 1708,6 3159,8 3935,9

Tepelný výkon jednoho bodu včetně 

korekce na tlak vzduchu

Thermal output corrected to the reference 

point incl. barometric pressure infl.

Umgerechnete Wärmeleistung für 

Nennpunkt mit Luftdruckkorrektur

 s W 1709,6 3150,9 3919,3

Výsledky měření se vztahují výhradně na měřené vzorky SK = 0,25

The results of the test refer only to the test samples nP = 0,45

Die Prüfergebnisse bezeihen sich ausschliesslich auf die Prüfgegenstände

Měřící bod

Measuring point

Messpunkt

Výpočet proveden na základě hodnoty 

For specific heat capacity

Für Wärmekapazität

c=4186 J/kg*K
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Příloha č. 2 – Výkres dodaný zákazníkem 
Enclosure No.2 – Customer drawing 
 

 
 
 

 
 
 
 

------------------------------------------------- 

konec Přílohy č.2 / end of Enclosure No. 2           



HEATEST, s. r. o. 063/2020 příloha č. 3 / enclosure No.3 strana/page 1/3 
 

 

Příloha č.3 – Fotografický záznam zkoušeného vzorku (zkoušených vzorků) 

Enclosure No.3 – Photographic record of the test sample(s) 

 

ALFAOMEGA ALFATYPE 236x600  994-2021 

Zkouška Tepelného výkonu / Thermal output test 

 
 

ALFAOMEGA ALFATYPE 642x600  995-2021 

Zkouška Tepelného výkonu / Thermal output test 
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ALFAOMEGA ALFATYPE 900x600  996-2021 

Zkouška Tepelného výkonu / Thermal output test 

 
 

ALFAOMEGA ALFATYPE 236x2000  997-2021 

Zkouška Tepelného výkonu / Thermal output test 
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ALFAOMEGA ALFATYPE 642x2000  998-2021 

Zkouška Tepelného výkonu / Thermal output test 

 
 

ALFAOMEGA ALFATYPE 990x2000  999-2021 

Zkouška Tepelného výkonu / Thermal output test 

  
------------------------------------------------- 

konec Přílohy č.3 / end of Enclosure No. 3 
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Příloha č.4 – Tabulka tepelných výkonů / Enclosure No. 4 – Table of thermal outputs 

 

 
 

236 600

300 600

350 600

400 600

450 600

500 600

550 600

642 600

700 600

750 600

800 600

850 600

950 600

990 600

236 900

300 900

350 900

400 900

450 900

500 900

550 900

642 900

700 900

750 900

800 900

850 900

950 900

990 900

789

833

877

920

874

327

398

451

502

553

602

650

736

551

Výška / 

Height 

(mm)

Délka / 

Length 

(mm)

622

666

703

740

776

846

1004

1037

F 30

(W)

152,8

185

209

232

254

276

298

336

360

380

400

419

457

472

176

F 50

(W)

283

342

386

475

498

544

562

215

243

271

299

325

351

398

427

451

ALFAOMEGA ALFATYPE

429

471

511
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236 1200

300 1200

350 1200

400 1200

450 1200

500 1200

550 1200

642 1200

700 1200

750 1200

800 1200

850 1200

950 1200

990 1200

236 1500

300 1500

350 1500

400 1500

450 1500

500 1500

550 1500

642 1500

700 1500

750 1500

800 1500

850 1500

950 1500

990 1500

515 278

576 311

635 343

693 374

ALFAOMEGA ALFATYPE

Výška / 

Height 

(mm)

Délka / 

Length 

(mm)

F 50 F 30

(W) (W)

370 200

453 244

749 405

850 460

911 494

963 522

1014 550

351

717 388

783 424

848 459

1064 578

1162 631

1200 652

414 223

509 274

1319 718

1362 742

963 522

1034 560

1093 593

1151 625

1208 657

580 313

649
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------------------------------------------------- 

konec Přílohy č.4, konec protokolu / end of Enclosure No. 4, end of the test report 
 

236 1800

300 1800

350 1800

400 1800

450 1800

500 1800

550 1800

642 1800

700 1800

750 1800

800 1800

850 1800

950 1800

990 1800

236 2000

300 2000

350 2000

400 2000

450 2000

500 2000

550 2000

642 2000

700 2000

750 2000

800 2000

850 2000

950 2000

990 2000

947 513

1077

ALFAOMEGA ALFATYPE

645 348

723 390

799 432

874 473

Výška / 

Height 

(mm)

Délka / 

Length 

(mm)

F 50 F 30

(W) (W)

458 247

564 304

584

1156 627

1223 664

1288 700

1352 736

1477 805

1525 832

502 270

620 334

709 383

796 430

882 476

965 522

1046 566

1190 646

1688 922

1278 694

1353 735

1425 776

1496 815

1634 892


